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Materiales Aeronáuticos
Por Gizmo

Los intentos por volar han sido muchos, y se ha tardado en conseguir,
no solo por la técnica inadecuada, si no por los materiales incorrectos o
falta de motores ligeros y potentes...

1. La madera
a. Los primeros materiales en emplearse fueron la madera y la

tela, proporcionaban una resistencia adecuada con un peso
muy bajo. La madera en muchos aspectos se comporta
como un material compuesto, por cómo está constituida
por capas, con mejores propiedades en la dirección
longitudinal de la fibra, tiene valores de módulo elástico y
resistencias muy altos para su densidad. Veamos algunos
ejemplos:

1. Abeto
1. E=9000Mpa
2. Resistencia a la tracción: 70Mpa
3. Densidad: 400kg/m3

2. Abedul
1. E=14250Mpa
2. Resistencia a la tracción 100Mpa
3. Densidad: 630kg/m3

b. Estos valores son mejores que los de algunas aleaciones de
aluminio, pero...

1. La madera sufre cambios en su tamaño y sus
propiedades con la variación de humedad

2. La madera se ve sometida al ataque biológico.
c. Fue utilizada hasta la segunda guerra mundial. Antes

principalmente en estructuras recubiertas de tela y en
recubrimientos. En la Segunda Guerra Mundial se empleó
en forma de laminados, en algunas estructuras y
recubrimientos, siendo el ejemplo más conocido el avión
británico “Mosquito”.
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Estructura típica de madera y tela; y el Mosquito


